製品概要 


仕様 


■ BroadStat ion の特長 

• CATV/xDSL 回線を使って、複数のパソコンから同時にインターネットへ接続可能。 
ただし、別途 CATV/xDSL モデムが必要です。 

• 不正アクセスの検出.防御機能搭載。 

• DHCP サーバ機能を搭載。 

BroadStat ion と接続したパソコンに、自動で IP アドレスを割り当てることができます。 

• 4ポートスイッチンダハブを搭載。 


■ BroadStat ion の設定に必要な環境 

BroadStation を設定するために必要なバソコン環境は、次の通りです。 

0 S : Windows XP / Me / 2000 /98/95/ NT 4. 0 
Mac OS 8. 6 〜 9. 2. 2 
Mac OS X 以降 

WEB ブラウザ： BroadStation の設定には、次のいずれかの WEB ブラウザが必要です。別途 

■ ご用意ください。 

■ ' • Internet Explorer 5. 0以降 

■ ' • Netscape Navigator 6. 0以降 

WEB ブラウザをインストール済みの場合は、 WEB ブラウザを起動して、 

■ [ヘルプ]メニューからバージョンを確認してください。 

※ Windows 2000の場合は、別途 Internet Explorer 5. 5以降が必要です。 


各部の名称とはたらき 


BroadStation の各部の名称とはたらきを説明します。 

BroadStation(BLR-TX4M) 




① POWER ランプ(緑） 

② DIAG ランプ（赤） 

③ WAN ランプ（橙、緑) 

④ LAN (Sw i tch ) ランプ 
(橙、緑） 

⑤ 設定初期化スイッチ 

⑥ LAN ポート （ Switch ) 

⑦ WAN ポート 

⑧ DC コネクタ 

⑨ LAN MAC アドレス 

⑩ WAN MAC アドレス 


点灯： AC アダプタ接続時 
点灯：起動中 

点灯(緑）： 100 Mbps リンク時 
点灯(橙）： 10 Mbps リンク時 

点灯(緑）： 100 Mbps リンク時 
点灯(橙）： 10 Mbps リンク時 


消灯： AC アダプタ未接続時 


点滅(緑）： 100 Mbps 通信時 
点滅(橙）： 10 Mbps 通信時 

点滅(緑）： 100 Mbps 通信時 
点滅(橙）： 10 Mbps 通信時 


BroadStat ion の前面パネルにある DIAG ランプが点灯するまで（約 
1秒間）スイッチを押すと、 BroadStation が出荷時設定に戻りま 
す。 

パソコン やハブを接続します。 10 M /100 M 対応スイッチングハブです。 
CATV / xDSL モデムを接続します。1 0 M / 1 00 M 対応です。 

付属の AC アダプタを接続します。 

naa ac アダプタは、必ず本製品に付属のものを使用してください。 

BroadStat ion の LAN 側の MAC アドレスが記載されています。 

「000740」から始まる12桁の値です。 

BroadStat ion の WAN 側の MAC アドレスが記載されています。 

「000740」から始まる12桁の値です。 

rCTa プロバイダに MAC アドレスの登録申請が必要なときは 、 WAN MAC 
アドレスで申請してください。 


■ BroadStat ion の仕様一覧 

BroadStat ion の仕様一覧です。 


LAN 

インター 
フェース部 

準拠規格 

IEEE 802.3 (10 BASE - T ) 

IEEE 802.3 u (100 BASE - TX ) 

データ転送速度 

10/1 00 Mbps (自動認識） 


データ伝送モード 

半二重/全二重（自動認識） 


伝送路符号化方式 

4 B 5 B 、 MLT -3 (100 BASE - TX ) 

マンチェスターコーディング (10 BASE - T ) 


スイッチングデータ 
転送方式 

ストア&フォワード方式 


MAC アドレステーブル 
(全ポートの合計） 

1024アドレス（セルフラーニング） 


バッファメモリ 

64 KB 


ポート 

1 00 BASE - TX /10 BASE - T 兼用ポート x 4 ( AUT 0- MD 1 X ) 

WAN 

インター 
フェース部 

準拠規格 

IEEE 802.3 (10 BASE - T ) 

IEEE 802.3 u (100 BASE - TX ) 

データ転送速度 

10/100 Mbps (自動認識/手動設定） 


データ伝送モード 

半二重/全二重（自動認識/手動設定） 


伝送路符号化方式 

4 B 5 B 、 MLT -3 (100 BASE - TX ) 

マンチェスターコーディング （10 BASE - T ) 


ポート 

1 00 BASE - TX /10 BASE - T 兼用ポート x 1 ( AUT 0- MDIX ) 

消費電力/消費電流 

3. 75 W (最大)/ DC 750 mA (最大） 

動作温度/動作湿度 

〇〜 40° C /20 〜80〇/〇 ( 結露なきこと） 

重量 

235 g (本体のみ） 

外形寸法 

145 ( W ) x 124( H ) x 33( D)mm (本体のみ) 


最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ 
( http ：// www . melcoinc . co . jp /) を参照して く ださい。 


■ 主な出荷時設定値 

すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能_覧」に記載されています。 


項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

LAN 側 IP アドレス 

192.168.11.1 (255. 255. 255. 0) 

DHCP サーバ 機能 

使用する 

割り当て IP アドレス 

192.168.11.2 から16台 

デフ オル ト ゲー トウェイ 

BroadStat ion の IP アドレス 

DNS サーバの 通知 

BroadStat i on の丨 P アドレス 

WAN 設定 

WAN 側有線の通信方式 

自動 

ネットワーク設定 

バケツトフイノレタ 

NBT と Microsoft - DS の ルー テイングを禁止する、1 DENT の要求を拒否する。 

管理 

BroadStation 名 

“ AP ” + BroadStationOLANMAC 7 KbX 

管理 ユーザ 名 

root 

管理パスワード 

設定なし 


■ ポート仕様 

BroadStat ion に搭載されているポ^ ー ト の仕様です。 

LAN/WAN ポート仕様 

コネクタ形状 (R J -45 型8極コネクタ） 

12345678 


ピン番号 

信号名 

信号機能 

1 

RD +/ TD + 

受信データ （+)/ 送信データ （+) 

2 

RD -/ TD - 

受信データ （-)/ 送信データ （-) 

3 

TD +/ RD + 

送信データ （+)/ 受信データ （+) 

4 

(Not Use ) 

未使用 

5 

(Not Use ) 

未使用 

6 

TD -/ RD - 

送信データ ㈠ /受信データ （-) 

7 

(Not Use ) 

未使用 

8 

(Not Use ) 

未使用 


※ AUT 0- MDIX 機能により、送信/受信データを自動的に切り替えます。 


⑷ 


らくらく ！セットアップ シー ト 
2003年3月7日初版発行発行株式会社メルコ 


BUFFALO 


BLR-TX4M 

マニュアル 


PY00- 28217 -DM 10-01[ 

らくらく ！セッ ト アップ シート 


1-01 


このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


ットアップに必要なもの 


■ 箱の中に入つてるもの 

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


□ BLR - TX 4 M 




□スタンド 

1個 



□ AC アダプタ 

1個 



□ LAN ケーブル（ストレート） 

1本 



□マニュアル CD 

1枚 



□マニュアル 

■らくらく 丨セットアップシート （本紙） 1 枚 
■ 安全にお使いいただくために 
必ずお守りください（保証書付き） 1枚 


X 本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。 

本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、マニュアル CD 内のオンラインガイドを参照してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 


■ 別途ご用意いただくもの 

□パソコン 



□契約したプロバイダ 
から届いた書類 




プロバイダの情報を控えておいてください 

• TCP / IP 設定について 

a . プロバイダによる自動設定 b . 手動設定 （どちらかを〇で囲んでください） 
X 手動設定の場合は下の欄に控えておいてください 




IP アドレス 


サブネットマスク 


デフオルト 

ゲートウェイアドレス 



DNS (ネーム）サーバアドレスについて 

a . プロバイダからの指定なし b . 指定あり （どちらかを〇で囲んでくださぃ） 
※プロバイダから指定がある場合は下の欄に控えておいてください 


卩奶サ_バアドレス 
(プライマリ） 


卩奶サ_バアドレス 
(セカンダリ） 



PPPoE について （ FTTH / xDSL 回線を使用する場合） 

a . PPPoE を使用しない b . 使用する （どちらかを〇で囲んでください） 

X 使用する場合は下の欄に控えておいてください 
※ fTTH(Fiber To The Home ) とは、 B フレッツなど光ファイバで 
接続されている回線です。 


接続 ユーザ 名 
(ユーザ ID 、 PPPoE ユーザ名 等） 


プロバイダ識別子 
(指定がある場合） 


接続パスワード 


サービス名 

(指定がある場合） 



これらの他、 Windows の⑶ -ROM などが必要な場合もあります。 
































































































































































































B BroadStation にケーブルを接続する 



a 


勒橘成 

自觔梅成にすると、手動)(こよる設定事項を上書きする埸合があります。手勒による 
設定事項を確保する(こは、自勒梅]^使用不可(こしてください。 

□設定を自助的に梭出す5⑧ 

□ 自觔梅成スウリブトを使用 

アドレス®: 






ブロキシサ-パ-- 


□ LAN (こブ用す5 C れらの設定はタイヤルアップまたはV 


箱には删されません) M 


I !詳細設定 (£>... 


□ ローカルアドレスにはプ□キシサーバーを使用しない® 


<£= i == D ^ s - 


— II チェックマークがある場合は、どの 
項目がチェックされているかをメモ 
した後、チェックマークをすべて外 
します。 

をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


□ パソコンと BroadStation が正常に通信てきるか確認する 

1以下の手順でコマンドプロンプト （ MS - DOS プロンプト）を起動します。 


Yahoo ! BB / CATV 回線をお使いの方へ 

Yahoo ! BB や一部 CATV 回線では、モデムまたは回線業者のネットワーク機器が接続機器の 
MAC アドレスを記憶しており、記憶しているものと異なる MAC アドレスの機器には IP アド 
レスを配布しない場合があります。 

BroadStation を導入される以前に、モデムにバソコンを直結してお使！/、だつた場合には、 
記憶されている MAC アドレスを消去する必要があります。消去する方法については、各 
回線業者様にご確認ください。 


WindowsXP /2000 ■: ■[スター ト]— [(すべての） プログラム]— [アクセサリ]— 
[コマンドプロンプト] 


WindowsMe ■ 
Windows 98/95 ■ 


■[スタート]—[プログラム]—[アクセサリ]— [ MS - DOS プロ 
ンプト] 

■[スタート]—[プログラム]— [ MS - DOS プロンプト] 


正しく接続できたか確認しましょう 


BroadStat ion 前面パネルのランプ状態を確認します。 



マ：/ドブ心ブト 

beidH 

^■Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] i ■ 

Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

^^■Pinging 192.168 .11.1 with 32 bytes of data ： 


^^■Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time=10ms TTL=255 
^^■Reply from 192.168.11.1 ： bytes=32 t ime<1ms TTL=255 
^■Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 
^^■Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time く 1ms TTL=255 


^^|pins stat ist ics for 192.168.11.1 ： 

Packets ： Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
rox i mat e round trip t imes in mill i -seconds: 

Minimum = Oms, Maximum =10ms, Average = 2ms 





[ U「ping 192.168.11.1」と入力 
してく Enter 〉 キーを押します。 

■ ( 「192.168.11.1」は、 

BroadStat ion の LAN 側の IP アド 
レスです） 


■正常に通信されている場合 

■「Reply from 192.168.11.1： bytes =32 time =10 ms TTL =255」 などと表示されます。 

■通信に問題がある場合 

■「Request timed out . 」や 「Destination host unreachable .」 などと表示されます。 
その場合は、パソコンを再起動してもう一度上記の手順を行なってください。それで 
も接続を確認できない場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」-「パソコンの 
TCP / IP の設定を確認したい」を参照してください。 


B LAN ポード/力ードのドライバをインストールする 


3 コマンドプロンプトを終了します。 


お使いの LAN ボード/力ードのマニユアルを参照して、ドライバをインストールしてく 
ださい。 

すでに LAN ボード/力ードをお使いの場合やパソコン本体に LAN ポートがある場合は、イ 
ンストールは不要です。 


Q BroadStat ion を設定する 


ビ Macintosh をお使いの方は 「 Macintosh でのセットアップ」 [ P 3] を参照して 
■■■■ ください。 

■ Windows をお使いの方は、次の D へ進んでください。 


□ WEB ブラウザの設定をする 

I ここでは例として Internet Explored . 0以降の場合の手順を説明します 。 Netscape 

Navigator 6. 0以降をご使用の場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」一 
「設定画面が表示されない」を参照してください。 


1パソコンの電源を ON にして Windows を起動します。 


1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 



m [名前]欄に 

「 http :// l 92.168.11_1」 と入力します。 


m [ ok ] をクリックします。 


3 以下の画面が表示されたら、[ユーザー名]欄に 「 root 」 と入力し、[パスワード] 
欄を空欄にしたまま [0 K ] をクリックします。 


2 [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

■ ( WindowsXP では、[スタート]ボタンをクリックし、[インターネット]を右クリ 
ックします。） 


3 [コン トロールパネル]内の[インターネットオプション]をダブルクリックします。 

■ ( WindowsXP では、表示されたメニューから[インターネットのプロパティ]クリッ 
クします。） 


全股セキュリティプライパシーコンテン続 y □り. — ル ， 麵❻ ■ 

イントネツト掊続を設定するには、 

HZ ットァッブ]を* W してく：？:さい。 

タイヤルアップと仮想ブライべ-トネットワ -5 の設定妙 


[セツトアツブ 


參ブ□パイタ BUFFALO ONLINE 既定） 

[ 追加©... I 


| (® | 


] 


勰纖微严要祕 場合は、 

® タイヤルしない© 


匚 設定© L I 


t、 タイヤルす SW 

〇 通常の掊続でタイヤルす2*(© 

現在の B {定値： ブロパイダ BUFFALO ONLINE [ R 定(還宝© ' 


-{ 1 \ [接続]をクリックします。 

\—{ 2 \ [ダイヤルしない]を選択します。 

ここがグレー表示なっていて選択 
できない場合は、そのままへ進 
んでください。 



( WindowsXP ) 



( WindowsMe / 2000/98/95) 


以降は画面の指示にしたがって 、 BroadStat ion の設定をおこなってください。 

r«a Speednet をご利用の場合は、設定画面で [ ADSL ] をクリックし、[その他 （ PPPoE 接続）] 
を選択してください。 


□一カルエリアネットワー i? (LAN) の屋贫定一 - -- 




[ LAN の設定]をクリックします。 



⑵ 


Macintosh てのセツトアツプ 


プロバイダ契約について 


BroadStation を Mac OS 8. 6以降で設定する手順は以下の通りです。 

I Mac OS 9. 0/9. 1を使用している場合は 、 Open Transport を最新バージョンにアップデートし 
てください。最新バージョンはアップルコンピュータ社ホームページ ( http ：// www . apple . 
co . jp /) からダウンロードできます 。 Open Transport についての詳細は、アップルコンピュ 
_夕社にお問い合わせください。 

nara ■ Ethernet コネクタを搭載していない Macintosh を使用している場合は、次の設定をする前に 
LAN ボード/力ードを Macintosh に取り付け、ドライバをインストールしてください。 LAN ボ 
—ド/力ードについての詳細は、 LAN ボード/力ードに添付の マニュアルを 参照してくださ 
い0 

■WEB ブラウザ (Internet Explored . 0以降または Netscape Navi gator 6. 0以降)が Macintosh 
にインストールされていない場合は、あらかじめインストールしてください。 


BroadStation を使ってインターネットをご利用になるためには、 ルータを使用して、複 
数台のパソコンをインターネットに接続できるプロバイダと 契約してください。 

nM 動作確認プロバイダや最新の情報は、 AirStation / BroadStation のホームページからご覧い 
ただけます。 

URL は次の通りです。 
http ：// www . a Irstation . com / 


1 Mac OS を起動します。 

複数のユーザを登録している場合は、管理者ユーザでログインします。 

2 WEB ブラウザを起動します。（ここでは Internet Explorer を例に説明します） 

3 [編集]—[初期設定]を選択します。 

4 [初期設定]画面の左側に表示されている[ネットワーク]—[プロキシ]を選択し 
ます。 

5 「 WEB プロキシ」のチェックマークをはずして [0 K ] をクリックします。 

6 以下の手順で TCP / IP の設定をします。 


他のパソコンのセットアップ 


購入された LAN アダプタ （ LAN ボード/カード）に添付のマニュアルを参照し、セットアッ 
プしてください。セットアップの手順は、 LAN アダプタにより異なります。 

セットアップのおもな作業は次のとおりです。 

1ドライバをインストールする 

購入した LAN アダプタのマニュアルを参照して、インストールを行ってください。 

2 BroadStat ion と接続する 

BroadStation と接続したら、セットアップは完了です。 BroadStation の設定を再度行う必 
要はありません。 


<Mac OS 8. 6〜 9. 2の場合> 


[アップル メニュー]—[コン ト ロー ルパネル]— [ TCP / IP ] を選択し、次の通り 
に設定します。 



[ U 経由先に 「 Ethernet 」 を、 

設定方法に 「 DHCP サーバを参照」 
を選択します。 


r « a パソコンの共有設定については、 os の マニュアル や ヘルプを 参照して設定してください。また、 
BroadStat ion マニュアル CD 内の 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」にも設定例が記載されています 
ので、参考にしてください。 

※電子 マニュアル 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」は 、 BroadStat ion マニュアル CD から「ネット 
ワーク構築例」— 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」でご覧になれます。 


BroadStat ion の設定 


BroadStation の設定を変更するときは、 BroadStation マニュアル CD に収録している 
「オンラインガイド」を参照してください。 


/Mar X の堤 

[アップルメニュー]—[場所]—[ネットワーク環境設定]を選択します。 


© e 


表示：【内蔵 Ethernet 


r TCP/IP Y PPPoE f AppleTalk f プロキシ 1 


DHCP サーバを 参照 


m 

a 


ドメインネームサーバ{オフシヨ 


サブネットマスク： 255.255 .255.0 


「表示」で[内蔵 Ethernet ] を 
選択します。 

[ TCP / IP ] を選択し、「設定」 
で 「 DHCP サーバを参照を選択 
します。 


ルータ： 192.168 .11.1 


検索ドメイン 


{オプション} 


DHCP クライアント ID : 


Ethernet アドレス： 00:30:65x8:21:66 


: apple.co.jp、earthlink.net 


^変更できないようにするにはカギをクリックします。 (’ 今すぐ適用 [3 1 


[今すぐ適用]をクリックしま 
す 0 


7 Mac OS を再起動します 0 

8 WEB ブラウザを起動します。 


9 アドレス欄に 「 http ://192.168.11_1」 と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 


10 「ユーザー名とパスワードを入力してください。」と表示されたら、[ユーザー名] 
に 「 root 」 と入力し、パスワード欄を空欄にしたまま [0 K ] をクリックします。 


•オンラインガイドを表示する方法 （ Windows ) 

① BroadStat ion マニュアル CD をバソコンにセツトする。 

② 「ブロー ドステーシヨン （ BLR - TX 4 M )」 を選択し、 [0 K ] をクリツクする。 

③ 「 BLR - TX 4 M オンラインガイド」を選択し、 [0 K ] をクリックする。 



:く棵種逞折 


BLR-TX4M オンラインカイド 


«機種遥択@1 [ 



11 以降は画面の指示にしたがって、 BroadStation の設定をおこなってください。 

r«a Speednet をご利用の場合は、設定画面で [ ADSL ] をクリックし、[その他 （ PPPoE 接続）] 
を選択してください。 


•オンラインガイドを表示する方法 （ Macintosh ) 

① BroadStat ion マニュアル CD をバソコンにセッ ト する。 

② ⑶内の 「 blr - tx 4 m 」 をダブルクリックする。 

③ 「 index . html 」 をダブルクリックする。 



つたときは 


「設定画面が表示されない」、「インターネットに接続できない」などの問題がある 
嘱合は、オンラインガイド内の「困ったときは」を参照してください。 


⑶ 










































































































































































































































































